COMUNE DI SIENA

-regolamento edilizio -

11 presente Regolamento venne gpprovato con deliberazioni lode-
starili 20 Marzo, 2 Agosio 19353 22 Agoslo 1936, B8 Luglio 1938,
13 Maggio 1939 e con provvedimenti della G.P.A. 28 Aprile 1939
nane 5328 - 5% Div, 1V e 31 Maggio stesso anno nn. 8035/484 Div.

IV,
Pubblicato all'Albo Pretorio dal di 12 al di 27 Giugno 193¢ sen
z& che siano stati precentati reclami,

Modificato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 18 Kaxgio 1946,
approvata dalla G.P.A. i1 28 Giugno 1946 rn. 15271/829, ULiv. IV.

Modificato con Deliberazione Consiliare ne 757 del 15 Nuvembre
1976, approvata dal C.H.Ca i1 15 Dicemtre 1976,

N.B. - Nel presente testo i stata sostituita la parola nPodesta"”

con la parcla "Sindaco".
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C A F 0.1,

Domanda e rilascio di nulla osta per opere edilizie

COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 1

Domande per l'esecuzione di opere edilizioe

Chi intende eseguire nel Comune di Siena lavori compresi fra quelli
elencati’'alle lettere seguenti, deve farne domanda il 3indaco, presenten
do il relativo progetto redatto e completato nri modi indicati agli Art.
2 e 3 del presente Regolamento , 2llo scopo di ottenere,agli eff~tti del
Regolamento medesimo, il preventivo nulla osta alla loro esecuzione:

a) Costruzioni, mo8ificazioni,ampliamenti, riduzioni, demolizioni,
totell o parziali di cdifici, qualunque ne sia 1'uso o la dostinazio-
ne, anche se nell'interno di proprietd private.

b) Modificazione delle faceciate di fabtricati prospicienti su strade
o plazze pubblichc, od apertz al pubblico, o da questo visibili.

o) Costruzioni,modificazioni, o demélizioni di muri di cinta, can-
cellat2 od altre recinzioni prospiciznti su strade o piezz~ pubbliche
od aperte al pubblico.

d) Collocamento, romozione, o modificazicne di is~rizioni, ‘arghe
murarie, mostre, vetrine, infissi, o cose d'arte, in luoghi esposti
al pubblico. -

g) Celoriture e decorazioni pittoriche ¢ ornamentali di qualunque
genere sulle facclate degli edifici, o sui muri esposti alla pubbli-
ca vista’

£) Modificazioni di coloriture delle facciate dai fabbricati e delle
altre partl esterne ai redesimi, compresi muri di cinta, prospicienti
verso le vie o plazze od aperti al pubblico, o da questi viaibili.

Per gli stabili dichiarati a forma di l:gge d'importantz interessec
artistico o storico, il nulla osta dell'Amministrazione Comunale & astego
anche a lavori di manutenzione interna, in conformit2 41 quanto dispone

l'art.45 del presente Ragolamento.

ART, 2

Modalitd per le domande - Norme ver gli sveciall edifici - Firma del
le domande é'dei progettd ~ Upere i pocn importanza - womicilio dei
firmatari ~ Responsabilita.

Le domande per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo prece~-
dente devono essere radatte in carta da bollo e corredate di disegni s0g
getti al bol 3%186 ondo la loro natura, sa od in quanto siano contempla-
t1 per alcuna aos8 Tativa. zgse devono contenere, oltre ad una partico
lareggiata descrizione di *tutti i lavori ch: ri vogliono intraprendere ’
l'indicaziono dell'orientamenio ¢ le nobizia comnlate su tutti cid che
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1iguarda le ragioni di confinanza agli offetti del Regolamento locale ii
Igiene, i1 pozzi e le distribuzioni di acqua, le lutrine, i pouzzi ed i con
dotti neri, nonch® il sistema di allontanamcunto di tutti i rifiuti doma
stici, delle materic immonde e dello acque vluviseli, secondo il dispest.

del prodetto Regolamento d'Igicne.

Pud anche richiedersi che il progetto sia corredato di uno schizzo
prospettico, o di una fotografia dci fabbricati eﬂtigui, con le indica
zioni delle altezze dei medesimi e di tutti qu5¥§c e 8i riteni8ser¢ ne-~
cessari per un adeguato giudizio sulla nuova opcra.

Ove gli scarichi si effettuino a mozzo di tubazioni, o @i corsi d'eo
qua di privata ragiono, i progetti devono cssere corredati arche deli'aj

to legele comprovante la concessione,

Quendo trattasi di edifici destinati a stabilimenti industriali, luc
ghi di ritrovo, scuole, magazzini, ete., i relativi progetti devono cou-
tenere, oltre l'indicaziono pracisa dello Scopo A eni devono servire, o
dell'industria che s'intendsa esereitarvi, anche la d2acrizione esatta dint
le vicinanze del nuovo edificio, spccificrndo se vi confintno altri fab-
bricati ad uso industriale, o dupositi pericclusi.

Tali edifici devono pur: soddisfare a tu'!i furl requisicy speeiali
che sono imposti, oltrec che dal presante Regolac:ato, da quello d'Igiane
e di Polizia Urbana e da ogni altro rugolum ntodello Statc -: ol Comune
di Siena, oa¢§§apotessero venir richivsti per la sicurezza vojcro gli in
cendl o per /" pubblica necessitd, Per gli stabilimenti industriali, queg
do 8i tratti di industric rumorose, devono in particolarc vsrire ossorve
te le norme stabilite in mcrito dai Regolamenti di Polizia o d'Igicna.

Per i progetti attinenti a lavori in edifici o in iuoghi vincolati -
per 11 loro interesse storico od artistico, o o lavori in prossimiti 41
edifici vincolati, devono osservarsi le norme speciali di cui »1l'art. 45
e seguenti del prescent2 Regolamento.

La domanda ed i disegni devono portare la firmo:
a) del proprictario, ¢ del suo lecgale rappresantante;

b) del progettista;
¢) del direttore dei lavori (qualora non sia lo stesso proguttistu)

d) del costruttore.

I1 progattista ed il direttore doi lavori devono essere profossioni-
8tl autorizzati ai sensi delle leggi ¢ dei relativi regoelament i proiessio
nali, nonche ai sensi della legge 29 Inglio 1933,n.1213, per 1'accettazip
ne dei legenti idraulici ¢ per 1'esecuzione delle opere in conglomerazo

cementizio.

Il costruttore dave esscro debitamente abilitato.

All'stto della presentaziome del progetto deva, a cura di chi pres=rks
ta la doranda di costruzione, esssre indicato se¢ la direzione dei lavori
viene assunta dal progettista, o da altro tecnico.

Al progetto deve essere Allegata una dichiarazione nella quale i1 4i-
rettore dei lavori dichiari di averc effettivamenta avuto dal provrietario
l'incarico dells diradzione e di assumere tutta lg responsabilita.
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la firma del costruttore pud essere prodotta anche posteriormente al)
la presentazione della domanda, ma in ogni modo sempre prima dell'inizio

dei lavori.

Per i lavori 41 particolere importanza, pud essere richiesto al co
struttore 41 dimostrare la suo speciale idoneitd ad eseguire le opere pra
gettate. '

Per opere di poca e¢ntitd, la domanda pud essere presentata senza di-
segno ed a firma soltahto del proprietario o dell’esecutore delle opere,
salvo perd i1 Sin-aco il diritto di richiedere i descgni delle opere steg

ge o la firma 41 un tecnico autorizzato.

Tutti 1 firmatari della domanda ¢ del disegni devono far saguire al-
la loro firma la dichiarazionc di elezione di domicilio in Siena.

Quelora durante l'escevzione del lavori il direttore o 1'esecutore
dei lavori stessi fossero cambiati, dovra essere preventivatente informa-

ta 1'Amministrazione Comunale.

: L'inosservanza anche di una sola delle condizioni contenutz nel pre-
sente articolo implica la revoca del nulla osta.

ART, 3

Compilazione e presentazione dei disegni

I disegni da allegarsi alle domande dirette ad ottenerc¢ il nulla oste
per l'esecugione dei lavori devono essere compilati su oarta o tcla, pie-
gatinelle dimensioni di em. 21x31. Essi devono esserce redatti in 3cala

non inferiors ad 1:100.

Quando le facciate rivestono carattore architettonico, devono esssre
prosentati i relativi particolari in scala da 1 a 10. E' in facoltd del
Jindaco 3i riohieders particolari costruttivi ed architettonici in isecala

magglore e, se del caso, anche al vero.
I disegni debitamente quotati debbono comprendere:
a) Ia pianta di tutti i piani, salvo che due & pid piani siano uguali,
nel qual caso una sola pianta potra servire per tutti quelli identieci.
b) Una sezione verticale fatta secondo la linca pil importante, e con
particolare riferimento alle quote stradali.
c¢) Le facviate esterne, cio? visibili dslla pubbica via, coi relativi

particolari.
4) Una planimetria generale della localiti ove siano identificate le

costruzioni esistenti nelle vicinanze e quellc da caeguire.
- Con cifre numeriche si devono indicare speccialmente:

e2) Le dimenasioni degli ambienti.

b) Le altezze libere del singoli piani.

¢) Le larghezze stradali.

d) Le altezze del muri frontali @i fabbricati e di cinta verso gli spa
z1l scoperti, sia pubblici che privati.

e) Le dimensioni planimetriche degli spazi pubblici o privatl circostalr
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ti.
f) Tutti i dati che valgono a far conoscere i precisi

repporti altimetrici e planimetrici dell'edificlo con le pro
prietd confinanti, o con le livellette stradalil.

g) Ia destinazione di ognl ambiente,

ART. 4

Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia & cosl composta:

1) Il Sindaco o da un Assessore da lui delegateche la presiede;
2) I1 Dirigente del Settore Apsetto del Territorio o il Diri-
gente del Servizio Edilizia e Concessioni o Tecnico comu-

nale delegato dal Sindaco;
3) I1 Segretario Generale o altro funzionario amministrativo

delegato dal Sindaco;
4) I1 funzionario medico dell'U.S.L. addetto all'igiene e alla

sanitd del territorios
5) Un ingegunere;
6) Un architetto;
7) Un geologo;
8) Un geoumetra;
9) Un perito industriale edilegj

Le funzioni di Segretario della (ommissione sono svolte, su de=-
gnazione del Sindaco, da un Pupzionario o Istruttore direttivo
de ll'area tecnica del Settore Agsetto del Territorio;

Le sedute della Commissione .gono valide con l'intervento della
maggioranza dei suoi membri, con la presenza obbligatoria del
Przgidente. :

I componenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), sono membri di die
ritto, i membri di cui ai punti 5), 6), 7), 8), 9), sono nomi
nati dal Congiglio Comunale con votezione & scrutinio segreto e
sono scelti in elenchi di almeno tre nomi proposti dai rispetti
vi organismi rappresentativi.



T1 Sindaco, acquisiti i risultati delle votazioni del Consiglio
Comunale, nomina la Commissione Edilizia.

In caso di rinuncia o di dimissioni di un umembro elettivo esso
dovra essere sostituito seguendo la stessa procedura adottata
per la nomina del rinunciatario o dimissionario entro 30 giorni
dalla data della comunicazione di rinuncia o di dimissioni.
Seranno considerati dimissionari i membri elettivi che senza
giustificate motivo risultino assenti per 3 sedute consecuti-
ve.

I membri eletti durerenno in carieca 4 anni: essi potranno esse
re rieletti dopo che siano trascorsi almeno due annl dalla ceg
gazione effettiva dell'ultimo mandato.

Non possono far parte, contemporeneamente, della Commissione
Ediliziae i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini
di primo grado, l'adottante e 1l'adottato.

I membri elettivi possono anche non risiedere nel Comune; non
possono essere dipendentl dell'Amministrazione Comunale,

Lz Commissione si riunisce ordineriamente una volte al mese,

ed in via straordinaria ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga
necessario,

ART, 5

Modalitad per il rilascio del nulla osta

Il nulla osta & rilasciato dal Sindaco mediante atto scrit
to in carta bollata da pagarsi dal richiedente.

Tale nulla oste & rilasciato entro un termine non maggiore di
490 giorni dalla presentazione della domanda,

Entro lo stesso termine deve espere comunicato l'eventuale di-
niego al rilascio del nulla osta, indicando i motivi del dinie
go stesso.

Qualora le domande non sisno corredate di tutti 1 documenti ne
cessari o gli uffici competenti pichiedano chiarimenti, n& &
dato avviso per iscritto al richiedente ed in tal caso il terw
mine di giorni 40 decorre dal giorno in cui la pratice & stata
completata, od i chiaerimenti righiesti sono statl forniti,
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Obbligo di conservare e di usibire il nulla ogti

Il nulla osta rilasciato dal Sindaco, ~d il modulo di cui all'Art.1”
del presenta Regolamento dovono ssserc conscrvati sul ecantiere dei lavor:i,
per poter essere in ogni circostanza prescninti ail funzionari od agenti

comunall incaricati della sorveglinnza edilizia.

ART. 7

Validitd del nulle ogta

Quando entro un anno dal rilascio del nulla osto le opere non sinno
state inilglate, o quandc c¢sse siano rimast: sospese por dvi mpesi, prira
d1 aiziare o riprendere i lavori, l'interessato d:ve richiedere il rinnove
del nulla osta. Per tale rinnuoveo non & purd necessariu la ducumentazione

di cui ell'art.2 dcl presente Regelamento.

ART, 8

Dffetti del nulla onta

I1 nulle osta del Sindaco alla cseccuzione di opere edilizie costitui
sce so0lo una presunzicne della conformitd delle opere all- Leggl o Regoln
menti in vigore e non esonera il propriotario dall'cohbligo di attencrsi
strettamente alle dettc Leggi e Regolamenti, sotto la propris :sclusivae
responssbilitd, anche nei riguardi dei diritti dei terzi.

CAPO TI

Norme per l'osecuzione dei lavori

ART. 9

Cartelli indicanti i nomi 4ol progettista,
del direttores dei lavori ¢ dell'impresa costruttrice.

Par le nuove costruzioni di fabbricati, per le sopraedificazieni di
nuovi piani, per gli ampliamenti ¢ riduzioni di notevole importanza, dove
esssere collocato ncl cantiere, in posizione visibile dall'esterno, un car
tollo a caratteri di sufficienti dimensioni, indicanti i nomi del progettl
8ta, fdel direttore dei lavori e dell'improsn costruttrice.

ART. 10
Allineamenti e livelli

Quando el eseguiscano nuovzs costruzioni, c #i modifichino costruzioni
esistentl, anche non confinati col suolo pubblico, le quali in qualche mo
do abdbiano r rfo collec condizioni planimetriche od altimatriche di vie
o piazze,/?&ggigﬁyintario, almono dieci giorni prima dell'inizio dei lavo
ri, deve rivolgersi all'Ufficio Teenico Conunale per ottenere sul posto i
gli allineamenti o le quote altimatriche, ai quali dovranno subordinarsi
i lavori stessi.

/
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Dette indicazioni saranno trascritte su apposito modulo a madre e f1
glia, firmato sia nella madrc che nella figlia, dall'intersssato ¢ dal
funzionario comunale incaricato.

ART. 1

Inizio dei lavori

I lavori per i quali occorre occupazicne di suolo pubblico devono es
gere iniziati contemporancamentc a detta occupazione e condotti a termine

nel pik breve tempo possibvile.

ART. 12

Soliditd, sicurezza o decor:> dei fabbricati-
Uso di ferro

Norme di edilizia antisismica

Ogni opera edilizia deve e¢sserc esegulla in picna e rigorosn conformi
th del progetti approvati dal Sindaco, secondo le migliori ncrme costrutti
ve, perch® riesca sollda, igienica e decorosa e seguendo le prescrizioni
dei wvigenti regolamenti in fatto di igienec, polizis, edilizia ¢ sicurezza
pubblica. In particolare devono osservarsile soguenti norme tecniche com
prese nel R.Decroto Legge 22 novembre 1937-XVI, n.2105:

1= Costruzionl in muratura - I normali fabbricati ad uso di comune
abitazione che comprendomo fino a «inque piani al disopra del livello stra
dale, devéno esserc costruiti in muratura ordinaria.

9010 in casi occezionali possonc cossere autorizzaté derogho totali o
parzieli alla disposizione di cul &l precedente comma, gquando 1'Amminietre
zione comunale, con deliborazione superiormente approvata, riconosca cho
ricofrano speoisli circostsnze per concedere le deroghe siesse.

20~ Norme tecniche di buona costruzione - E' resa obbligatoria in qual
siapi opora edilizia 1'osservanza delle buonc regole dell'arte dol costru:
re, in relagione anche ai materiali ed ai sistemi costruttivi adottatil nel
territorio del Comunc.

Dabbono esscre principalmentc ossorvatc quelle indicate nei seguonti

paragrafi:

a) & vietato di costruire edifici sul ciglio o a picde dei dirupi, su
terreni a1 non buona consistenza ¢ di eterogenee struttura, detritieci, o
franosi, o comunque atti a scoscendere. Tuttavia & consentito di costrulre
edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra
11 ciglio ed 1l piede degli edifici adeguata banchina o ritiro;

b) le fondazioni, quando & poesibile, debbono posare sulla roccia vi-
va e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontall e denudata dal
cappellaccio, ovvero sul te?reno di buona consistenza, nel quale devono
es@ers convenientemente incassate.

Qundo non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbri
care su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare
i mezzi dell'arte del costruirc per ottenere un solido appoggio delle fon
dazioni, oppure, eventualmente, qucste devono esgsere costituite da una plg
teagenerale.

¢) Le mureture dcbbonc esserc :8c¢puii. socondo 1o migliori regole del

2ol ve
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1'arte, con buoni materiall e con accuratn mano d'opera.

Nelle fondazioni dzvono esscre scempre impiegate malte cementizie ~
comunque idrauliche, e quoste devono esscre proferite anche nelle muratu-

re di elevazione.

FMella muratura di pietrame & victato !'uso dei ciottoli 4o forma ro-
tonda, se non convenicntement: spaccati. Quando il pietram: non presenta
plani di posa regolari, la muratura stessu dzve essere interrotta da cowo.
orizzontall di mattoni a due filari, o de fasce continue Ja conglomerato
di cemento dello spesscre non inferiore & em.12, estesi n tutta la largha.
za del muro e la distanza reciproca di *tali corsi o fasce non deve esscre

superiore a metri 1,50 Ju asse ad amase.

Nello stabile il rumero o lo 9pessor~ dei murl portanti, si deve to=-
ner conto nel calecoli, anche dell'azionc dol ventos

d) n2i piani superiocri o quello del tarr2no sono viztate lo strutture
spingenti contro i muri perimetrali, ove non siano munite di robusto cats

ne.
I tetti devono cssers costruiti in modo de escludore qualsinsi spinte
orizzontale;

e) le travi in ferro dei solai A voltine, o tavelloni devono appoggiare
sul muri per almeno dei duc terzi dello spessore del muri stessi ed esso-
re ancorate al medesimi. Nei corpi 4i fabbrieca multipli le travi degli am
bienti contigui debbono csscre, almeno ogni m.2,50, rese solidnli “ra loro
in corrispondenza d21 murc comune di appoggio;

£) in tutti i fabbricati deve escguirsi, ad oxni ripiano ed al pianc di
gronda, un telaio di cemento armato sui :uri perimetrali e su tutti gli
altri muri portanti. Tali telai debbono c¢sserz ostesi a tutts la larghez-
za dei muri su cul poggiono «d avere una alt.zza minima di centimetri voi
ti; la loroc armatura long:tudinale dove esscre costituita dn quattro ton-
dini decl diametro non inf.riore ai mm.14, s. di ferro omogonco @ a mm.12
8¢ di acciaio semidurc, montrs le legature trasversali debLono esscre co-
stituito da tondini di dinmetro non inferiorec a mm.5 e post. a distanza

non superior2 a cm.30;

g) i lavori di muratura, qualunque sin il sistern costrultivo adottsto
debbono essere sospese nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si
mantenga per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando 11 gelo si varifichi solo per alcunc ore della notte, le ope-
re in muraturs ordinaria possono esserc cscguite nelle ore meno fredde dei
glorno, purché, al distacco del lavoro, vengeno adottati i provvedinenti
di uso comune per difendere le murature dal gclo notturno.

h) nelle strutture di cemento armato dcbbono esscre strettamante osszre-
vate le prescrizione per 'accettazione dni legami idraulici e per 1l'ese-
cuzione delle opere in conglomerato cementizio, vigenti nl momento dell'i
nizio dei lavori.

Per gli altri materizli da costruzione si richiamano le norme fissa-
te por la loro accettazicne dal IMinistero dei Tavori Pubblici.

i) per 1 miglioramenti, lavori di riparazione e di grand > manutenzione
ad edifici gid esistenti, devono ossirvarsi 1v prescrizioni di cui allo
art. 43;

1) nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio arma-—

cif oun
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to dovranno sdottarsi i carichi di sicurczze di Xg.14C0 o ¥g.2C00 per ccn
timetro quadrato rispettivamonte per il ferro omogameo 2 prr 1l'snccinio 83
miduro;

m) rei casi di inosscrvanza delle norme scprastabilite, il Sindaco fard
olevare contravvenzione a carico d4i chi ha esceguitoi lavor: o 1o deferirc

all'Autoritd CGiudiziaria.
21lo scopo di raggiungere il minore impi:go de ferro nclle costruzio
ni eivili dovranno purc v.nire ogservate le prescrizioni contnute nella

Circolare del M B?%%§%3g52 ¥ .PP. in datn 9 Fabbraio 1938 relativo nAl=~
l1'applicazione /R.D. Legge B Y ovembre 1937-XVI n.2105 2 che gui si trascr:

vonet.
la struttura in c2mento armato & eschsn ancha per gli edifici superlo

ri a c¢ingue piani, 1 qunli potranno esserc vsgguiiti in ruraturs ordinaria
in laterizio o con altri mnteriali il cul impiego garantiscn la stobiliia

delle costruzioni stosse.

Per i solai, ove non si possono adottore altel sistemi, & consentlito
1'uso del solai misti con laterizi éi alto spessore, in modo ¢~ ridurre Al
minime l'impiego del forro resistent> a tonsiona.

Kella costruzions dei cordeli di marcepiano ¢ di gronda pud essars
gsogtituito 11 cemento armato con ricorsi di quatiro filari di mattoni a
malta di ccmento.

811 architravi di cemento armato o di fa2rro potranno ecsscre seotltui-
t1 con efficacia con archritravi in legno ¢ sovravposti archi 21 scarico.

Gli infissi in ferro devone esser: ~ssolntamomts victati 3 por essi
deve essere usato 1l legno od altri proderti sintotiei di produzione pazio
nale.

Ie cancellate, le riughicrs di farro 2tc. devono parirenti essere so
gtituite con eltre strutture.

Fer agevolare la ccstruziorne di edifici di culto a'd usc pubblico = di
tipo usuale, potranno autcrizzarsi stru“tur: ordinarie in luogo di quelle

intelaiate, & condizicne cho siano opportunan2nte ingrossati gli spessori
dalle murature di perimeiro e di partimsnto.

ART. 13

Epp¢1izicn@ di fabbricati -~ Cautele relativ:

Chiuvnqus veglia demolirs in tutto od in parte un fabbricato, senza
quindi riedificarlo, dove adattare o propria spasz2 l'area risultante dall.
fabbrica demolita in base al progetto da approvarsi dal Sindaco, sentita
la Commissione #dilizia.

Alla domande da prasentarni al Sindaco per ¢ttenere il nulla osta al-
la demolizione, deve alla2garsi ura fotografia come documento dello stato
del fabbricati e della localitad prima dell’ inizio dei lavori.

Il Sindaco, sentita 1la Commissiorz "dilizia, pud imporre che Vengono
convenientemente sistemate le par.i delle case contigue alle quali aderiva
la fabbrica demolita.

Folle d~molizione dei vecchi fabbricati, si deve procedere con ogni

en/us



cautele, adoperando tutti guei mezzi che l'arte suggerisce, come puntelli,
armasure ed opere provvisionali diverse, in modv che sempre rimanga libe -
ro e Bicuro il transito nella strada e sia essicurata 1l'incolumiti degli

operai addetti al lavori.

Si deve poi evitare il sollevarcento della polvere, sia usando tutte
le cautele opportune durante la demoliziore, sia provvedendo con abbonde-

te innaffiamento.

3" vietato gettare dai ponti di servizio, o dall'interno delle fabbri
che, materialil di demolizione od altro. Questi materiali devono essere ce
lati entro appositi recipienti, o fatti discendere con cautela entro con-
dotti chiusi. Tali discesc di materiali sonro, di regola, vietatz2 verso la
pubblica via e posscnn essere concesse solo n2i casi in cui, per la speciuy
le natura delle opere, non sia possibile fare altrimenti. Dwvono inoltra
essere osservate tutte 1o prescrizioni stabilite dai vigenti ragolamenti
di Igiene e Polizia ™.iicipale, nonché quelle speciali che, caso per caso
11 Sindaco riterrd di dovere impartire.

ART. i4

—

Materiali provenienti da cemolizioni o secavi

Trasporti agli scarichi

Le materie di rifiuto provenienti mgli scavi o dale demolizioni poss:
no, s8e l'interessato non acbia altrimenti &+ utilizzails o du sistemae, e
esse trasportate nei lucghi Jdi pubblico scarico, a condizionz che in tali
scarichi le meterie trasportat: vengano spianate e sisvemate secondo le
livellette ed i plani stabLiliti.

Le materie immonde > feotide non possonou essere lesciate sul cantiera
ma devono asportarsi immedietamsente.

NYei trasporti di materis di rifiuto agli scarichi ¢ neila loro sistz
mazione, devono seunpre essere osservate le¢ norme praviste dei vigonti Ro-
golamenti d'Igiene e di Polizia Muniecipal=n.

3' agsolutamente vietato di mettere ir opesra nelle nuove costruzionl
o.rifacimenti, o modificazioni di1 costruzioni csistenti, ma'eriali prove-
nienti éa dswolizioni che non siano perfattarm:nte sani. -

RT, 15

—————

Otblighi riguardanti la tn'ela del suolo pubhico

Chiunque costruisca dave accuratamente provvedere a tutto quanto oc-
corre, affinché nel suolo pubblico non venga a crearsi alcw. pericolo,
Lon siano recati imp2dimenti al transito dei veicoll ¢ dei pedon! e non
8la ostacolato l'accesso agli stabili, negozzi, atc.

Chi fabbrica deve mantenerc la vie pubblica netta su tutta la fonte
del 1avori,/%v% %%55%9%? anch2 a replicat? innaffiature. Deve inoltre, im
mediatamente dopo il compimento dei lavori, far levare i ponti, gli assiti
etc..e restituire alla cicoiazione 11 suolo pubblico perfettamante sgombre
e netto, a tutte su~ cure ¢ grese.

* =/ e



ARL. 16

Alterazion2 di oper.: stradall

Chiunque, durante 1'esccuzione dei lavori, alteri o durr-ggi le nB°~
re stradall, 2 obbligatorio a rimetterle in pristino.

A tele scopo, prime di concedere 1l nulla osta per i lavori, il 8i.
daco pud, come garenzia, chiedere 1l versamento di una somma a titolo d6i

deposito.

Titte le volte che nell'esecuzione dui lavori sianc incontrati manu-
fatti, condutture od altre opere per gervizio pubblico o privato, il con-
cessionario deve usare cgni cautela per non dnnneggiarli, darne ilunediatn
avviso all'Ufficio Tecnico Jomunale ed uniformarsi a tubin 1> diapoaizic
ni che gli fossero impartite dallo stesso Ufficio, salvi sampre i oiritti
dei propriotari delle opere. Per le opere priviae, deve darne conbemporanca
mente avviso ai propristari interescati.

ART. 17

e ——— p—

Interruzioni di luvori

JI1 proprietario rnei casi in cui, per qualsiasi ragione, sin costraith
ad interrompore 1l'eszcusion> dei lavori, deve, previa notizia nl Sindaco
fare sseguire le opers ritenute necessaria per garantirs la seliditd @a1l
parte costruita 2 per togliure pventuali inconvenicenti o srounci.

Trascorso un mese dall'interruzione d21 l1averi, & in facol*h d21 Siy
daco di far cessare 1'cccupazione del suolc pabblico ia prec rdenza aceor--
data e di far rimettere le cos: in priefino, a mano che, risultardo guistl
ficati 1 motivi della interruzions, vangs aurorizzato p2r un t.roine pera
torio il prolungamento dwll'interruzion: st2assa.

ART. 18

Reecinti temporanci

Prima di intraprendere gualsiasi opera : confing con Aar. . aperte al
pubblico, si deve racinzer - il cantiar: cen solide » c¢2cents assito, alte
non meno di motri due e cinguanta cd ssepuito s2condo la linea ¢ le moda-
1itd che siano proscritte dal Sindace, s:@:niito il parare delltUfficio di
Polizia Municipale ¢ dell'’Hfficio Trenice e roufo conto d:ll¢ caigenze

della viabilita.

Lo tavole di talc zssito non possono »ss:r.o éiscest» l'una dall'z21ltra
pid 41 4 centimetri; 1o porfe d'ingr:sso ds 2a8guirsi nol recirto devono
aprirsi verso 1l'intcrno, .ssors munit: 41 s rrotura 9 catonneci ed essor?
aperte sclo quando sia non-rsssvio per 1tingrsne e 1'weila ¢:gli addoetti
al lavori ¢ per il trasporto deoi maturinli.

I1 Sindaco pud acar'sr: 1* sengzio Jail'obbligo 3.:11a costruzicene
dell'assitce gando trattasi i op.r: 1 porai aima sntity, o dn s.guirsd

col v



solo nei plani superiori del fabbricato.

Sord se dette opere si eseguiscono sul suwolu o sotto di usso, devono

eggere circondate da ripari 2 barriere fiss : quando si cscguiscono nlics

parti inferiori doi febbricati, le opar: stess: devono 28813 segnalate
con tavole o travicellil conveniantamente siuati od appoggiati contro 1

muri dei fabbricati.

Inoltre, guando vi sia pericvlo per i! pubblico transito, 8i cdove tr-
vare presente almeno una persona per avvertire 1 passanti.

I1 Sindaco pud in particolari eircostivzo prescrivera, in luogo delin

costruzione del rccinto; 1'osservanza Ai it rminato norme a tutela della
incolumith pubblica o della liberftd di iransito.

v yistato appoggiar: contro gli assi i1 rona, mattoni o altro materi

-t

le in quantitdfale da pregiudicarc la atabilith.

ART. 19

Ponti di sarvizio

I ponti di servizio, le scale, 1 moeceanismi, i cordami, gli assiti &
chiusura ed ogni altro mezzo d'op.ra devonn offrire la magriorc garanzia
di resistenza e soddisfare alle maggiori regol~ dylltart:, in ~odo. da im-
pedirs qualsiasi danno ai passanti ed alle porsone addevte al tavori.

I ponti devono esscr< forniti di appoggiatoi, ¢ sulla fronte verso ls
pubblica via esseore muniti di gstoie o graticei, od altrimenti chiusi in
guisa da evitare la caduta di oggetti o matcuriali sulla stradn.

Quando non sie pormessa la costruzion: dell'assito, ii primo pont?d
di servizio verso la strada pubblica non pu’ zsserc di norna costruito ad
un'altezza minore di metri 4 misurata dal suolo al punto piu basso dell'er
matura del ponte, - deve avere il piano ¢ le fiancate costruit> in modo
da ripararae con sicurezza lo spazio gettostante, impedando la caduta di
meteriali, sia in frame:nti che in polv=re,0 ligquidi.

Quande il ponte spurga sopra una stindn fornita di marciapicdi o la
sporgenza del pente non 9ia suplriore a gquella dei marciapindi stessi, 1
altezza rinima sopra indicata pud cssers ridotta a metri 3.

Su:i ponti contro 1o fiancate di riparc d2i med:simi nen devono mai
accumilarsi materiali in quantitd tele da counprometi.r? 1n =tabilita.

4KT. 20

Jugnelazioni Al oo g+t

Tutti gli assiti »d gli altri ripari ol piano stadale devono essor
muniti, agli angoli, di lantern: a votri coleorati da mant nersi nccase, =
gpese ed a cura di chi fabbriea, dal c~der. d21 giorno nl m-ttino, secons
1torario della pubblic. illwrinnzione stradilo. '

Queste lanternc d:vono 28sare ccllocat ' in modo da aver: dimensioni
tali da rondere faciir. = - visikile, 3= oxni part., il recinio su cul st
collocata.
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T vetri delle lanterne Aavono ass:re di colore rosso, nel caso ciiv 1)
transito sis intieramento impedito, o nedi altri casi di colore verda.

CAFQO III

Overe esteriori ai fabbricati

ART. 21

Riapetto al decoro edile

Ie fronti & tutte 1o pereti delle casce € dogli edifici in genara vi-
8ibili dalle vie e sponi putblici, compresc tutte le loro parti nccessorils
devono, ccn speciale risuirdo alla loro ubicuzione, corrispondae alle
esigenza del decoro edile e del carattere da2lla cittd per cid che si rife
risce, tanto =2lla corretia crmonin delle lin.c onanentali, gquanto al maty
rieli ed alle tintec da impiegarsi n~lle opure ¢i dacorazion2, 2 dovonds? pu
re armonizzare con le masse ¢ con le tinte c:xgli stabili viainl ¢ con lo
insieme dclle costruzioni della zona.

ART. 22

ﬁ}tezzn del fabbricati

Per le altezze del fabbricati devono essorce osservate le preserizion.
desl lo2ele Regolamento d'Iginne.

ART, 23

Agpetti dellu decorwnzioni

Sulle fronti prospiclinti strad® o piazze pubbliche, g'i aggetti del
le decorazioni debbtonc ess:re contenuti entro i seguenti limiti:

g) Pino all'altezza di metri 2,10 d2l pianc stradaloe, gli uggetti non
possono sporgere pilt éi1 cm.6 dal vivo dellozoccolo dul fabbricnto. Per le
altpzze supcriori ai n.2,10, l'nggetto massimo vicne deterrirato caso per
cee0} '

b) Ia sporgenza dci cornicioni di corcnmamento o dallc gronde do2i tet*i,
compresg le doccie, & fissata caso puer casc dnll'Amministrazione Comuneie,
sentito i1 parere della Commissione Bailizin

¢) I balconi non sono rermassi nelle stradc aventi una largl2zza inferic
re al m.5; nelle atrads <2 hanno una larygl zz: compresa fra i 5 ed 1 7 n.
sl possono costruire bulceni di sporgonz: nen superiori =i 35 cm. dal vi-
vo del muro; sulle strad> wventi una lerghezzo maggiore du meitri 7 possond
costruirsi baleoni di sporgenza superiore ail35 em., ma tnl:> sporgonza dev.
egsara,caso per caso, arrrovata Aalla Cormissionn Jdilizia.

L'altezza dei calcoi:i non d>va essor: ~2i inferiore ai motri 4,50
dal piano stradale ¢ 1l mensole di sostegno o le avantuali dacorazioni
non dovono essere collocat= 22 altezze inforiori ni metri 4,003



- 14 -

d) Ip zoccolo non pud occupare aleun: parte dal suolo pubblico. Fud
derogarsi & questa disposizione quando l'archit2ttura ge2ll’'edificio du c!f
gtruirsi sia riconosciuts talz da giustificoro L*2ecezione, la quaie 8¢ -
rad tuttavia subordinata n speciali condizioni da stabilirsi dal Sindano

caso per caso.

ART. 24

Stemmi od emblemi arsldici

In ordine al R.Decr.to Legge 20 Marzo 1924,n.442, & vietato apporr.
sui prospetti di edifici, o in qualungu? altro luogo c¢sposto Al pubblico
stemmi ed emblemi araldici, senza che al Comune siano stati prodotti 1
certificati della Consulta Araldica, o la prova del legittimo possasso Jd:
SED.

In nessun edificio pud ecsserc applicato lo stemaa del Tomuna senza
1'eutorizzazione del Comunv stesso, che potrd rilascicrne il nulla osta,
previa dimostrazione di un diritto riconosciuto.

AR‘I‘o 25

Zocecoli

I fabbyrjceti ed 1 muri di cinta di curateere permanente confinahtl
col suolo pubbico, o col suolo di uso pubblico, devono -«8scre runiti di
zoccole di materiale rosistente ed impermiabile e di altezza non inferio-

re al cantimetri 60.

Ove l'importanza -3 il decoro dal luogo lo consigliorno, il Sindaco
pud prescrivere che le¢ parti basse degli odifici ¢ dei muri di cinta, fi-
no ad una certa altoezza, siano eseguiti in pietra.

ART. 26

Parti ornamontuli. Gronds o cornicioni

Putte le parti ornementali ditlle facciate del fabbricati che ubbian<
un agge*to supcriore ai cm.5, che non siarno costruite in piesra naturnle
od artificisls solidemw-nte incastrata nalle murature, Jdavono avere un'op-
portuna ossaturs chc ne garantisca la stabilita.

Felle gronde dzi tatti 2 nei cornicioni 2 proibito il rivestimento
con stoie e cannicei.

ART, 27

Facciate, intonachi e coloriture nsterne

Ie facciate e tutte 1z parti degli cdifici, compresi i muri di cinte
esposte al pubblico; comprosi quindi i fi:aecli, gli airf e le corti intor

o



- 15 -

ne, che ordinariamente restano in aperts cormunicrzione con la via e visi-
bili dalla medesima, devono conservar:, per quanto possibile, le vestigia
esistenti del loro primitivo carattere architettonico.

Possono assere lasciate senza intonaco l2 sole facciata o perte di
facciata in laterizi a cortina, od in pietre vera o finta.

Patte tali eccezioni, tutti i muri, corpresi qu>lli d1 cinte, devone
quando sieno visi-bili dalla pubblica vin, essare intonaenti e coloriti.

Le coloriture dellz facciate d>vono ~ssere eseguite con colori non
suscettibili di produrre una disarronia con 1'ambiente e dnve mantenarsi
uniformit di concetto, anche guende 1'~dificio appartanga = pil proprie-
tari.

Sono vietate le colorazioni all? parti di pietra da tnaglio, salvo
che esss manchino di cgni:cerattere decorativo od abbiano ragioni di purs
stabilisa.

Nel caso di riparazionec nlla faeccinta di un fabbricate, lua parte naoe
va deve arnonizzare, anche nel colore, con quella non modifiecata, o non

restaurata.
Sono vietati gli intonachi » sclo arriccio.

L'intonaco grézzo pud essere consontito soltanto in abitnzioni peri-
-feriche e per casc di carattare particolarec.
abbpicati
Nelle facciate dg ?‘ cEc hanno carntter.: archit-ttonico, spacialme:
te se arteriori al secolo XV, non pu’ csscre rifatto l'intonnco sonza l'e

torizzaziore del Sindaco, che potrad rilesscisrla dopo udito il parero del’
R. Soprintendenza ail Nonumenti ed alle Galleri. e della Commissione <&dild

zia.

ART. 28

Copertura dei fabbriecati

Malle coperture a tetto delle nuov: costruzioni e nei rifacim-anti di
tatti, in cittd o nel suburbio, devono ndop:rarsi «scusivament: tzgoli 2
docecia.

ART . 29

Cpere sui katsi

I1 tetto e qualungue opera su di esso oseguita, come abbaini, lucer-
nari, attiei, camini, taorrazze, copertur: di chiostrin:, sost«gni di con-
dutture slettriche di ogni‘*specie devono «ss.r: zscguiti in modo da non
co &ituire un elomento di sconcio =dilizic, o di off+.sa esteticna,.

Con opportuno rifarimento all'importanza del luogo » d2i fabbricati
interessati, pud quindi richiedersi cho 1la posizione e la forrma di que-
ste opere risultino da disegni allegati nlla domanda di cestruzione, per
formare oggotto di analogo parere della Commissione -dilizia.

oS



ART. 30

Affigsi di porte 2 finesire

311 affissi dclle porte che hanno accce3so dal suolo pubblicop a part
al pubblico, non devono mai aprirsi voerso 1'esnerno, come pure non dovone
girare all'ecstarno le chiusure di ognl gouncre per le finosr: cho sianc
alte dal suolo pubblico meno di matri tre.

In ogni caso gli affissi giranti vorso l'esterno ed cvenli un'altesz-
za magglore di m.1,25 devero esserc sost.uuti con ron m:wmo di tre arploni

&' vietata in gen<ic 1' apposizione di ssracineschs metalliche a por
tn o finestre nolle vie principali della Cittd, come pure noi fabbricati
aventi carat*terc di ambicrt. architettonico, o cha rivestano importanza
storico-ariiatica ovanque si trovino.

Su conforma parere della Commission~ Iiillzia o dAalla R.Soprintenden
za al Monumenti ed nlle Gallerie, possono perd essere perm:Asce saracine
sche di tipo speciale quendo non s8iano in contrasto con il ez2rartere dal-
1l'edificio ¢ dell'ambiente.

Le psrsiane e gli affissi esterni ¢.i fabbricati non pos3cno isgere
verniciati o rivernieieti senze i1 prrmesso del Comune, al quale deve os-
sere presentato 11 campione del color=z.

ART. 31

— . o ———_—

Iuci e pres2 A'arin sul suoclo pubblico

Di norma non sono permesse lu:i e prese d'aria di qualaiasi spacin
sul suclo pubblico.

ART. 32

Tattois pensili. Tende

Le tattole fisse o mobili al gdisopra degli ingressi degli #difici o
dei negozi sono permesse solo nella pilezze o nelle strade eventi larghezz:
non inferiore ai m.10, sempr2ché, sentito il parere della Commissiona Tdj
lizia, siano in armonia con i'a@petto architettonico dell'edificio & delir
localitd. Si eccettuano i teatri, i cinematografi 2 gli edifici di caret-
tere monunentale, per i qualil la costruzione di p2nsiline pud essere per-
messa caso per caso, ove necessitl, anche con minori ampiezze stradali.

Le mensole, 1 sostegnis e gli accessori non possono esser. collocati
ad un'altezza inferiore ai m.3 sul piano siradale.

La tettole devono essere munite di appositi condotti p2r lo scarico
delle acque piovane, costruiti secondo le normz generali fissate per tall
fubazioni dal presente rsgolamento.

Quando le coperture siano a vutre, quesie devono cssere costruita car
Vetrl armati con rete metallica.
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Tutte le tettoie devono essere zollocate in modv da non nascondera
la pubblica illuminazione, 1 cartelli indicatori dei nomi delle vie, od

altri d'interesse pubblico.

la conceasione & sempre precaria ed il Sinduco stasilird, caso per
caso, lea modalitd per la qualitd e la natura deimateri=li,n relazione a,
1l'architettura del fabbricato, per la form: o per ogni altre partizolur:

ILa concessione per 1l'applicazione di teande a porte di negoz: 2¢ m
finestre pud essere fatic cazo per caso, guando esse non siano di ostace!
al transito ¢ non deturpine l'estetica del fabbricato.

ART. 33

0 - Jotte per ecqus Muvialil

Tutte le coperture degli edifici da2voro essrre munite ¢: canall di
gronda e di tubi verticali per lo scariro delle acque pluviali nz2lla fogn
bianca, ai sensi del Regeclamento locale d'igizne.

I tubi di scarico n«lle faceciate prosplicienti 1] suoclo devono eseaers
irca gsati nel ruro per l'ultimo tratto di ;- »fri tre dal livelle stradala.

I tvbi incassati possono essere di grds, di cemento, di etornit, d:
ghiea o di altro materiale riconosciato idoneo ed esser: posti in opera
entro cassette di isolamento ricavate nells muratura.

ART. 34

Condott=2 per fumo, acque luride ed altre

all'infuori dei condo’ti per le acque pluviali 4i cui all'articolo
precedente, & proibito di collocara all'esterno dei muri di fecciata con
dotte per acque di qualsiasi g2nere, condotte per fumo, tubazioni per gas
e 8imili, salvo casi eccezionali da riconoscersi dalla Autoritd Comunale.

I fumajoli non devono in nessun caso esscere elevati a distanza minor
di un metro dalla linea di gronda.

Quelli formati con tubi o con altr2 leggere strutture, devono essere
bene assicurati,e, ove occorra, muniti ¢&i staffe 2 sostegni di farro.

Par lo altezze = distanze dei fumaicli sono da oss~rvarsi le norme
d1l cui al local-s Regolamen*o ¢'Igien:.

ART. 35

Camini indrustriali » condotte a vapore o gas

I caminl industriali devono corrispondere alla condizioni previste
dall'articolo 353 del locale Regolamento d'Igienc e, in ogni modo, la di-
stanza dal confine della proprietd su cuil sorgono deve essere almeno ugus
le alle meatd della loro altezza, salvo 1 maggiorl diritti dei terzi.

I canini dei termosifoni, gquando 1l'impianto supari l2 normali dimen-

Y
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sioni di un focolare domestico, sono considerati a norma dell'articolo sQ
pracitato del vigente Regolamneto d'Igiene.

ART. 36

Cartelli, mostre ed insegno

Le facclate dei fabbricati di rmova costruzione con locali destinati
a botteghe ed esercizi pubblici, devono esscre predisposte per le relati-
ve mostre ed insegne, le quali non possono collocarsi che nel vani o negl
spazi prestabiliti o senza alterare le linee architettoniche del fabbriog

to.

In caso di modificazione alle facciate dei fabbricati esistenti, que
ste ‘avono essere messe in relazione con le norme di cui sopra. Lo stesso
obbligo sus siste nei casi di rinnuovo delle mostre cd insegne, anche per
cambiamento di Ditta.

Sono proibite le mostre ¢ le insegne dipinte direttamente sui muri.

Sono rigorosamente vietate le vetrinz ¢ le mostre che aggettino dal
f£ilo del muro, o che alterino in qualsiasi modo le lince architettoniche
della facciata. Sono ammesse soltanto, oltre le mostie rientranti nella
linaa architettonica dell'edificio o facenti parte dell'infisso, piccole
targhe laterali intonete all'ambiente 2 da approvarsi caso per caso.

Intro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del pre-
sente regolamento, tutte le mostre e vetrine di negozi che non corrispond:
no alle norme del presete articolo dovranno venir remosse.

ART. 37

Numeri civici e cartelli indicatori

In caso di costruzione di nuovi fabbricati,e li aperture di nuove por
te asterne d1 accesso per modificazioni di fabbricati esistenti, il pro=-
prietario deve domandare al Comunc il numecro civico da applicarsi alla

porta.

Tale numarazione, a carico del Comunc, & normalmente cscguita con ta
volette di forma, demensione e colore stabiliti dal Comun:> stesso. In cu-
si speciali, per cdifici monumentali od aven*i particolare carattere er-
chitettonico, le targhe potranno essere eseguite in forma e con materiall
differenti per meglio intonarz ai fabbricati.

In caso di demolizione dei fabbricati che non dcbbano essere pil ri-
costruiti, o nel caso di soppressione di porte esterne di accesso, i pro-
prieteri devono notificare al Comune i numeri sopprassi.

E' riservato il dirit¥o al Comune, s.nza corresponsione di compensi
od indennitd, di collocare sulla facciata degli stabili di proprietd pri-
vata 1 cartelli indicatori delle Vie e Piazze e quelle portanti indlcazic
ni di pubblica utilita. I proprietari hanno 1'obbligo di non rimuoverli,
di ron sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli, quando siano stati
distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

z' pure riservato al Comune il diritto di applicare sulle facciata
degli stabili, mensol2, ganei, pali,tubi, ccc. neecssari per 1n pubblices

.. L g
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illuminazione.

ART, 38

Obbligo dei propritari di mant2ners in buopo stato 1 fabr
rdo all. Ta

Ogni propristario deve mantenere ‘1 mroprio edificio o tutte le par-
t1 di eeso in stato di normale consarvazione, nou nilc rer guanto riguar-
da la sicurosza. ma enche per quello che concerne i1 d2coro, l1l'estetica

e 1'igiecne,

A' 1n facoltad del Sindaco, di ordinar - ai propri*ti 11 lavori di rj
parazione, di ripristino, o di coloritura della faccikf ;3 §8% %ourt dngll

ortli e glardini, quandc le condizioni dl quell~, o ¢1i qus9ti aiapo ridot-
te in modo sconveni:nte ! indacoroso, tels da deturpar: 1'azpesto dello
abitato.

I1 Sindaco pud prevvedvrec slle riparazioni necessaric per elimirar:
incovenienti al prospetti delle fabbricho in conerusto coll> llsposizioni
di oul al primo. comma di qu2sto articolo, a spesc de) proyriiario, quan-
do queato, regolarmento diffidato, non vi provveda nal taerrine prefissogi.

Ogni anno 11 Sindaco pubblicherh ur ranifusto ricordando ai propriet:
ri 11 dovere di ripulire, restaurare, ripristinars i fabbricati sccondo
1 carattere Jdilizio della Cittd e ¢i tomoro 11 buoro stato le motre o
¢ vetrine dei negozi, ricordando pure 1: dlsposizioni penall ¢ coaroitiv
atabilite dal prosont: regolamento e carice dugli inacdompicnti.

ARR, 39

Remozione di sporgonz. su suolo pubblice

Per motivi di intor.sse pubblico, il Sindaco ha il poters di ordina
la remozione delle strutturc occupanti o rostringenti 1l suclo pubblice
(comprese in questo enche: gradini,scal ,s.dili esterni,purncarri,latrina
grondaie d1 larghozza vocossiva,tettod.,soprapaseagei,impost di porte,o
finestre & pilapo torreno che si aprono all'csturno :te.) salva lo svantue
lo indennitd che potoss~ spettare ai propriotari.

AR?. 40

Disposizioni relativa all. »-ti di Cisiribuzivni pr lurg,
telefono,tolegrafo,aerel por rudiv, otc.

Chiunque (Sooistd, nti pubbliciy o privati) intonde ~saguir~ »x nuos
0 modificare linee elctiriche esistonti, solvi i diritti atabili dalla lup
gl vigenti quando s8i tratti 41 sorvizi pubblici. deve s.mpr» prenders pre
ventivi noecordi, oltre che eon 1 propri-tari intorcssati, con 1'arninietrr
giono Commale, quando tali line> intorsssino 1'ustotica 2d i1 decore ci.

tadino.

La spesa par gli spostarenti delle lin:> osternc ai fabbricati (enar
gla elettrica, tolafono, tolegrafo, arei .lc.) che fo®sore rcs: necossari

vofes
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per la costruzione di nuov> opare, o por 12 rodificazionv, o rustauro .Ja
apportarsi ad op2re esistonti, o anch: dalla costruzione di ponti, ate.
sono sempr2 a carico dei ~onc2ssionari d=lle linpo.

CTAPC IV

Prevenzione o difesa dai poricoli dell'incendio ¢ difes: anti
agrea

ART. 31

Pozzi dogli ascern ord

Il pozzo degli ascengori che non sia nella gabbia dell> seal., dave
essere complitament.: chiuso da parsti resienti al fuoco ~d #~sser” muni-
to di porta purc rosistent. al fuoco.

ART. 42

Ricoveri an*ti..r:i

Nelle nuove costruzioni, ontro il p-:rim.:tiro dztarminats Aalle cubovi
ta compatenti, dovra vunir cestruito un riecavsiro antianorco, in conformi-
tA di quanto previeto dal R.I'.L. 24 s.ctombre 1936,n.2121 - dal R.D. 7

gennaio 1937,n.184.

L. PO V

Disposizicni per i fabbricati osistenti

' vietato escguire miglicramenti, lavori <¢i rips=maziore : di grands
manutenzione ad odifici non rispondenti p r struttura, alii=za o larghezze
delle vie ai regolamnti vigents, a mono ch. non si tratti di fobbricati
di eccezionale importanza artistica, storiea, archeslogia.

7' fatto obbligo ai propriefari, vomuto il momonto di rimediare ail
guasti del tempo, di ridurre ¢ ricoetruirs pli edifici, soccondo le norme
contenute nel rogolamenti st :asl.,

LA, 44

Condotti estorni

Tutti i condotti osterni ora .sistonti sulle facciat: é2i fabbricati
e che non corrispondono alle disposizioni del presont» Regolamento saran
no tollerati fino al loro normale funzionam:-nto senza riparazioni od altri
lavori. Quando si rendcssacrc necessari: riparg zioni, dovrannno sanz'altre
venire sostituiti a normna delle diaposizioni fHol presente Régolamento.

‘./O.
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In ogni modo, entro il termine di un anno dovramno vonir senz'altro
rimessi.

CAPO VI

Lisposizioni speciuli

ART. 45

Wifici 2 luoghi di intoerensa artistico e storico

Sslva 1'Osservenza delle disposizioni di Legge vigenti, per gli edif.
ci dichiarati di importante intorcsss per l'artc e p2r la storia, anchea s
non esposti alla pubblieca vista, l'obblige di chiedore il nmlla osta 4di
cul all'art. 1 del presente Regolamento & esteso anche oi lavori di nanu-
tenzione interna.

I1 rilascio di detto nulla osta sari subgrdinato, oltre cha all'ap-
provazione della Commissione ¢dilizia, anche Gonsenso .11 R.Scvrinten-

denza ai Nonumenti :d alle Gnllerie.

L'obbligo di cui sopra & anche esteso ai lavori murari e 4i qualunqu=
altrc gsenere che possono comunque alterarc i luoghi dichiaruti soggetti a
protezione, a causa della loro particolars relazione cor la storia civile
e letteraria.

. Quando trattasi di nuova costruzion:, o di modificazione a fabbricat:
in prossimitd degli edifici e dei luoghi sopraricordati, il Sindaco pre-
scriverd, caso per caso, le distanze, le misure, o le altr. norne necessa
rie, 8llo scopo chae le¢ nuove oper: non danncggino la prcsp ettiva o la luc:
richiesta dagli edifici wonwmentali, o non portino moromazioni alle ballez
2a naturale od alle visioni panoramiche loecali.

I1 Sindaco pud impadirs 1l'asccuzions di quelle opere che fess2ro ri-
conosciute contrarie al é-coro pubblico od alle regole cd¢'art>; o comunqu>
discordanti col caratter> cd il pregic doi ranvmenti, Aqpli odifiei 2 dxd
luoghi, la cui conservazicne presenta un notevols int.oresse pubblico a ce!
8a della loro bellezza naturalsa o panoramica, o dnlla loro particolarc ro
laziore con la storia civil: o lettoraria.

Chi intenda 2scguire opere ediliziz in localitd soggotte a protezi:
ne a causa della loro bolluzzn natural > o panoramica, o d2lla loro partic:
lare relazione con la sioria civile o lettararia, desv: pres mtars 1la dome
da di1 cui all'art. 1 del presente Repola™ nto, affinche il Jindaco possa
determinare le norme necessarie per subordinnre, caso par caso, a condizji’
ni di essetica, di dim:nsioni ¢ 4i (istanza le nuove cestruzioni. )

ART. 46

Rinvenimento di avanzi ¢i pr:gio storico :d artistico
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Se nel restaurare, modifiears o duro’ir un odificio qualsiasi, o
nel fare scavi si venga o scoprir: qualech  avanzo di pregiu artistico o
storico, oltrech® ossorvar: le norme di legs ., si doeve darne immediato &y
viso al Sindaco, il quale, d'accordo con la R.Soprintendenza ai KHonumenti
ed alle Gallerie,ordinara . provvedimoenti stabilita Aalle nornc vigenti, o
che siano richiesti dalle urgentil noecessita d.lla conservaziono dslloe cos

scoperte.

ART. 47

Parchi ¢ giardini.Sopprossionc - Joro destinazioni al e
fabbricabili

-
-

La soppression:z o la Adestinazione ad aree fabbricabili di parchi
giardini, pud esscrc il Sindaco vietnta o subordinata a speeinli noruae d.
stabilirsi caso per caso, salvi serpr. i provvadimaiSi di co- petenza éal
1'Autoritd Governativa, quindo sin riconosciulo e¢h2 per la lero bellezza
artistica, ampiezza od ubicezione abhianc prrticolar. importunzs per l'e-
stetica e per l'igiene.

ART. 48

Sistemazione di spazi fra le cas

- ——

—

Gli spazi fra le wcas: nella ecittd ¢ r2l suburbio, guando non siano
destinati a passaggio pubblico o v rivato d:vono ess.r: convcnientemente
sistemati a piazzale o giardino. Non sono ommess. 1o utilazzazioni di tald

spazi ad orte, almeno nel tratti visibili « Llo stradi.
infissa

I gilardini devono vssarz chiusi da craceollats/su parapttti o muricci
1i non pil alti di m.1,5u.

In casi speciali, quando cid non progiudichi 1'cstutics della locali
ta, pud consentirsi easo par caso ln coo*ruzione A1 un sermypiien murstto,
alto non pid di nmoetri 2.

Quendo il piaqo degli spazi in oggetto sia pilt alto dei pisno stradg
le, l'altezza d2i muri d fissata easo psr cngo dal Sirdaco, sentite la
Commission~ =dilizia.

ART. 49

Sigtamnoziona deli marciupicedi

Le spasc relativa »1ile formazione, congservazione e reatauro dei rmer-
ciapiadi & carico del Comund, il guale polra tuttavie val 'rai delle facol
ta concessegli del R.De:rsto 14 Sett-mbre 1931,n.1175, in materia di appT.
cazione di contribute a4 nigliorin. -

ARD. 50

Chi.uschi
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I chioschi da colocarsi su suolo pubbl!ico, abbiano essi caratters
provvisorio o permanente, uevono corrisponder~ alle escgenze di cstetica
o d1 decoro della localitd ed esserc costruiti secondo le disdposizioui ru
caso verranno impartite dal Sindaco, sentita la Commissicvae Zdiliziwm.

Ia costruzione di tali chiostri 2 subortinata al pagamento dolla
tassa relativa fissata dallc disposizioni vigenti.

CAP O VII

Iavori nelle zone d.i nuovi Piani Regolatori

—— — i p———

Disposizioni speciali relative al Piano Fegolutore Gencrale

della Citta ed a guello spociale della zona urbann_..l.
estra-urbana

Per la nuove costruzioni da escguirsi nelle zene intercvosats dal
nuovo Pieno Regolatore Generale della citti ¢ dai TFiani Regolutori spe-
ciall delle varie zona urbane ed estraurbimne, oltre l¢ prescrizioni del
proeserte Regolamento, devono essere rispetiate tutte 1o norme specicii gili
emanate, o che verranno emanate per 1'esacuzione dei Piani li:golatori

stoessi.

CAPO VIII

Disposizioni generali . transitori.

ART. 52

Visite ed ispezioni

I funzionari c¢ gli agenti Comunali incaricati dalla sorveglianza
edilizia henro diritto di accederc ovunquce sieseguisccvhe lavi di nuova
costruzione o di restauro, per ispezionare tuttc le operu soggette all'os
servanza del presentc¢ Regolamento, allo scopr. di acccrtare che le opere
silano conformi al progettc approvato ¢ alle diaposizioni dei Hegolamenti

¢ delle Leggi vigenti.

Oltre che nel casi prewvisti dal Regolamento locale d'igiene, & in
facoltd del Sindaco di far osoguire ispezioni teeniche o sanitarie ail
fabbricati c¢sistonti, ogni qual volta nec apparisca l'opportunita per
ragioni di pubblico interass2 ¢ di ardinarc quindi i provvedimonti del

caso.

ART. 53

Sanzioni

s e, »



- 24 -

Qualora i lavori iniziati in base nd autorizzazione dsl Sindaco non
siano condotti sccondo le norme stabilite rel rilativo nulla osta o dal
Regolamento presente, 11 Sindaco, fatti gli accertamenti del caso, ne ore
dina la sospensione.

Contro 1'ordinanza del Sindaco, de notificarsi al proprictario nel
domicilio eletto sulla domanda di autorizznzione, ¢ ammesso ricorso al
Prefetto, il quale decide con provvedimento definitive. Il ricorso non hs
effetto sospensivo.

Quelora vengano iniziati i lavori senza autorizzazione, ovvero ven=
gano proseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sa=-
spensione, ovvero non siano remosse lc Operc non escguite in modo confarme
al nulla osta rilasciato, il Sindaco ne ordina la demolizione a spose del

contravventore.
L' ordinanza del Sindaco ha carattere di provvedimento definitive.
I contravventori alle disposizioni portatz dal presente Regolamento

saranno puniti ai termini della legge 26 Febbraio 1928 n.CG13 ¢ degli art.
106 a 110 del Testo Unico della legge comunnle e provinciale approvato

con R.Teereto 3 Marzo 1934, n.383.

Sono-salve le facoltd concesse al Sindncc dell'ort.55 della logge
stessa & dell'art. 318 della Legge sui lavori pubblici.

I}IRT . 54

——— e

Applicazione ed entrata in vigore del presente regolamento

Fatte eccozione per cid che riguarda le regole di buona costruzio-
ne e le norme igeniche, nonch® le disposizioni portate dai Copi I e VI,

!ggnf applicare, per tutte lLe gpore che si eseguigcano nell'! ro
‘géehﬁg' or'f'gf /@G{J’mﬁi?eﬁ l.)t?f’hesrbtoen r‘%Hi a &%&:Jlecalrimoﬁé d’lgqas%&é'ﬁ%th}}eallo
costruzioni lungo le strade Nazionali comprese nel territorio del Comune
stesso, come risulta dalle pianta allegata. Il presente Regolamento entrg
rd in vigore trascorso il trentesimo giorno dopo e¢seguita la pubblicazione
all'albo pretorio, a forma di legge. Resterannn conscguentcmente abrogati
i1 Regolamento Edilizio cmanato dall'Amministrazione Comunale in data 18
Settembre 1903 ed approvato dal Ministero dei lavori pubblici in data 7
Ottobre 1904, le suc successive modificaziornli ad ogni altra disposizione
che col presente Regolamento risulti contrastante od incompatibile.

Le ccstruzione che al giorno dell'ecntrata in vigore del presente
Regolamento siano iniziafe in seguitc & permesso ottenuto in ordine alle
preesistenti disposizioni potranno essere ultimate in conformitid del per-

messo stesso.
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